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Для платформы AMD нет ничего лучше, чем чипсеты от NVIDIA. По
крайней мере, на данный момент. Они поддерживают все современ-
ные индустриальные стандарты и обеспечивают высокую скорость. И
тут выбор для пользователей оказывается весьма простым. Если нуж-
но простое решение, то лучше взять что-то на nForce4 Ultra, если не-
обходима поддержка двух видеокарт, то не обойтись без nForce4 SLI
x16. Компания MSI как раз недавно представила модель K8N
Diamond Plus, которая основана на последнем чипсете. Отличитель-
ные особенности этой платы заключаются в том, что в ней реализован
чип с поддержкой двух полноценных PCIE x16-каналов и встроенный
звук на базе Creative Sound Blaster Audigy. Для охлаждения чипсета
используется система с использованием тепловой трубки. Остальные
возможности платы также на уровне — два гигабитных сетевых адап-
тера, поддержка FireWire, дополнительные Serial ATA разъемы и сло-
ты PCIE x1, x4.

Тем не менее далеко не всем интересна поддержка SLI, именно по-
этому платы на основе nForce4 Ultra и по сей день очень популярны. В
наших тестах Foxconn WinFast NF4UK8AA-8EKRS показала блиста-
тельную производительность. В ней нет только SLI — и в этом вся раз-

ница. Зато возможности и цена очень радуют своей доступностью.
И под Intel мы получили в этом году чипсет nForce4 SLI Intel

Edition, а затем и версию с приставкой x16. Последняя означает нали-
чие 32 каналов PCIE, которые выделены под видеокарты. Оба моста
платы охлаждаются с помощью тепловых трубок, как и в случае с MSI.
ASUS P5N32-SLI Deluxe поддерживает все современные процессоры
Intel, включая двуядерные и серию Extreme Edition. Ну и, конечно,
есть возможность объединить видеокарты в SLI. Еще плата примеча-
тельна тем, что поддерживает до 16 Гбайт памяти.

GIGABYTE GA-G1975X не отстает от своего конкурента. Intel выпу-
стила мощный эволюционный чипсет Intel 975X. Это единственный
сторонний чипсет, который официально поддерживает технологию
CrossFire. Сама плата хороша своей продвинутой системой охлажде-
ния Turbojet, которая направлена напрямую на сам процессор и се-
верный мост. Для обеспечения качественного звука используется чип
Creative Sound Blaster Live! 24-bit, который очень пригодится для игр
и просмотра кино. Другой изюминкой GA-G1975X стала поддержка
DDR2-888. Гигабитный сетевой адаптер и Serial ATA II на месте, не го-
воря уже про Matrix Storage с поддержкой RAID-массивов.

Материнские платы

Технические характеристики системных плат
Название
модели

MSI K8N Diamond Plus
Foxconn WinFast

NF4UK8AA-8EKRS
GIGABYTE GA-G1975X ASUS P5N32-SLI Deluxe

Процессор AMD Sempron, Athlon 64, 64 FX, 64 X2 (Socket 939) Celeron D, Pentium 4, D, EE (Socket 775) 

Чипсет NVIDIA nForce4 SLI x16 NVIDIA nForce4 Ultra Intel 975X + ICH7R NVIDIA nForce4 SLI x16 Intel Edition

Сист. шина 1000 МГц 533/800/1066 МГц

Память 4 слота DDR SDRAM 400 МГц (до 4 Гбайт)
4 слота DDR2 SDRAM

533/667/888 МГц (до 8 Гбайт)
4 слота DDR2 SDRAM 533/667/888

МГц (до 8 Гбайт)

Слоты
расширения

2 PCIE x16, PCIE x4, 
2 PCIE x1, PCI

PCIE x16, 3 PCI 2 PCIE x16, 2 PCIE x4, 2 PCI
2 PCIE x16, PCIE x4, 2 

PCIE x1, 2 PCI

Дисковый
массив

2 IDE, 4 SATA II (RAID 0, 1,
0+1), 2 SATA (RAID 0, 1), FDD

2 IDE, 4 SATA II (RAID 0,
1, 0+1), FDD

2 IDE, 4 SATA II (RAID 0, 1,
0+1, Matrix Storage), FDD

2 IDE, 4 SATA II (RAID 0, 1, 0+1, 5,
JBOD), 2 SATA II (RAID 0, 1), FDD

Аудиокодек Creative SB Audigy (7.1) Realtek ALC850 (7.1) Creative SB Live! 24-bit (7.1) Realtek ALC850 (7.1)

LAN 1 Гбит/с, 1 Гбит/с 1 Гбит/с 1 Гбит/с 1 Гбит/с, 1 Гбит/с

Задняя
панель

2 PS/2, LPT, COM, 4 USB,
FireWire, аудиоразъемы,

S/PDIF, 2 LAN

2 PS/2, LPT, COM, 4 USB,
FireWire, аудиоразъемы,

S/PDIF, LAN

2 PS/2, 2 USB, аудиоразъемы, 
S/PDIF, LAN

2 PS/2, LPT, 4 USB, SATA,
аудиоразъемы, 
S/PDIF, 2 LAN

Форм-фактор ATX (30,5х24,4 см) ATX (30,5х24,4 см) ATX (30,5х24,4 см) ATX (30,5х24,4 см)




