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332 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
транцы для подвесных лодочных моторов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
тележки, стойки,транцы для подвесных лодочных моторов

183201T
Тележка предназначена для хранения и 
транспортировки подвесных лодочных моторов 
мощностью до 60 л.с. Стальной каркас имеет 
съёмную рукоятку. Модель комплектуется 
надувными колёсами. Торговая марка - 
Техномарин.

183202T
Тележка предназначена для транспортировки 
подвесных лодочных моторов. Отличается 
от аналога 183201Т наличием двух 
дополнительных колёс на ручке, что облегчает 
погрузку двигателя в кузов автомобиля. 
Торговая марка - Техномарин.

141-NT

Транец выносной для подвес-
ных лодочных моторов мощно-
стью до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 
240х214х110мм. Вариант установки 
на вертикальные поверхности. 
Торговая марка - Техномарин.

Транец 
выносной

136-03T

Транец выносной фиксированный 
для крепления вспомогательного 
подвесного лодочного мотора мощ-
ностью до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 
240х150х150мм. Торговая марка - 
Техномарин.

Транец 
выносной

18321*T
Стойка предназначена для раз-
мещения подвесных лодочных 
моторов в торговых залах, 
ремонтных зонах, выставочных 
павильонах. Изготовлена из 
стальной трубы, окрашенной 
порошковой краской. Торговая 
марка - Техномарин.

Стойка для мотора

Art. № Кол-во моторов AxCxB, мм
183210Т 2 1014х707х877
183211Т 1 485х707х877
183212Т 3 1424х707х877

183203T

Тележка для ПЛМ предназначена для хране-
ния и транспортировки подвесных лодочных 
моторов мощностью до 15 л.с. Стальной 
каркас покрыт порошковой краской. Колесо 
цельнолитое диаметром 154 мм. По сравнению 
с похожими меделями имеет не большой раз-
мер. Перевозка осуществляется за штатную 
ручку ПЛМ.
Торговая марка - Техномарин.

Тележка для ПЛМ складная 
“КОМПАКТ”

183204T

Тележка для ПЛМ предназначена для хране-
ния и транспортировки подвесных лодочных 
моторов мощностью до 15 л.с. Стальной 
каркас покрыт порошковой краской. Колесо 
надувное 260 мм. По сравнению с похожими 
меделями имеет не большой размер.
Торговая марка - Техномарин.

Тележка для ПЛМ складная 
“КОМПАКТ Плюс”

18321*T
Стойка предназначена для разме-
щения одного подвесного лодочного 
мотора в торговых залах, ремонтных 
зонах, выставочных павильонах. Изго-
товлена из стальной трубы, окрашен-
ной порошковой краской. Для легкости 
перемещения оснащена поворотными 
колесами со стопором.
Торговая марка - Техномарин.

Стойка для мотора

Art. № Кол-во моторов AxCxB, мм
183213Т 2 1014х707х877
183214Т 1 485х707х877
183215Т 3 1424х707х877
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транцы для подвесных лодочных моторов

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
тележки, стойки,транцы для подвесных лодочных моторов

141-N

Транец выносной фиксированный 
для крепления вспомогательного 
подвесного лодочного мотора мощ-
ностью до 12 л.с. Производитель 
Mancini&Mavimare (Италия).

Транец 
выносной

S1011

Транец выносной фиксированный для 
крепления вспомогательного подвесно-
го лодочного мотора мощностью до 12 
л.с. Регулируемый наклон основания 
0-17°. Транцевая доска деревянная,  
остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Производитель 
SUMAR (Китай).

Транец 
выносной

S1072

Транец выносной фиксированный для 
крепления вспомогательного подвес-
ного лодочного мотора мощностью до 
12 л.с. Транцевая доска деревянная,  
остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Высота 185мм, 
наклон 10гр. Производитель SUMAR 
(Китай). 

Транец 
выносной

100 */W
Транец 
выносной

Art. № Мощность 
, л.с.  

Вес ПЛМ 
, кг

М а т е р и а л 
доски

М а т е р и а л 
кронштейна

1001/W до 15 до 40 Дерево Анодир. алюм
1004/W до 20  до 50 Дерево Нерж. сталь
1005/W до 25  до 60 Дерево Нерж. сталь

Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет воз-
вратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксированных 
рабочих положения. Транцевая доска деревянная,  остальные детали конструкции – из не-
ржавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от мощности 
или веса подвесного мотора. Производитель SUMAR (Китай).

Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет воз-
вратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксированных 
рабочих положения. Транцевая доска - пластмассовая, остальные детали конструкции – из 
нержавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от мощности 
или веса подвесного мотора. Производитель SUMAR (Китай).

Art. № Мощность 
, л.с.  

Вес ПЛМ 
, кг

М а т е р и а л 
доски

М а т е р и а л 
кронштейна

1001/P до 15 до 40 Пластмасса Анодир. алюм
1004/P до 20 до 50 Пластмасса Нерж. сталь
1005/P до 25  до 60 Пластмасса Нерж. сталь

100 * /P
Транец 
выносной

Предназначен для крепления вспомогательного подвесного лодочного мотора. Имеет 
возвратную пружину, компенсирующую вес установленного двигателя и четыре фиксиро-
ванных рабочих положения. Транцевая доска пластмассовая, остальные детали конструк-
ции – из нержавеющей стали. Выбор выносного транца осуществляется в зависимости от 
мощности подвесного мотора. Производитель Mancini&Mavimare (Италия).

136-0 *
Транец 
выносной

Art. № Мощность, л.с.  
136-00 до 6 
136-01 до 20
136-02 до 25  

141-МТ

Транец выносной для подвесных 
лодочных моторов мощностью 
до 12 л.с. Размеры (ШхГхВ): 
240х150х150мм. Транцевая доска 
деревянная,  остальные дета-
ли конструкции – из нержаве-
ющей стали. Торговая марка 
- Техномарин.

Транец 
выносной
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Устройство для промывки системы охлаждения подвесных лодочных 
моторов.
Может применяться для большинства модификаций подвесных 
лодочных моторов разных производителей. Устройство монтируется 
на приёмную решётку системы охлаждения.
Промывка осуществляется через приёмный штуцер водопроводной 
водой под давлением. Производитель - Easterner.

гидрокрыльярумпели, промывка и замена масла

060102

Фиксатор-замок охранный для под-
весных моторов. Предотвращает  де-
монтаж мотора с транца, предохраняет 
мотор от случайной потери на ходу. 
Изготовлен из  нержавеющей стали  
AISI304. Производитель Homer (Тай-
вань). ВНИМАНИЕ!! Замок в комплект 
поставки не входит. 

Фиксатор-замок

060103

Фиксатор-замок охранный для подвес-
ных моторов со встроенным замком. 
Предотвращает  демонтаж мотора с 
транца, фиксируя ручки, предохра-
няет мотор от случайной потери на 
ходу. Изготовлен из  нержавеющей 
стали  AISI304. Производитель Homer 
(Тайвань).

Фиксатор-замок

С160 * *
Удлинитель
румпеля

Art. № Длина, см Производитель
С16028 46

Easterner (Тайвань)
С16030 76

340.04
Удлинитель
румпеля

Удлинитель румпеля. Длина – 60 см. Произ-
водитель Mancini&Mavimare (Италия).

С16140
Удлинитель
румпеля

Удлинитель румпеля раздвижной. Диапазон регулировки 
от 61 см до 101 см. Производитель Easterner (Тайвань).

340.03
Удлинитель
румпеля

Удлинитель румпеля раздвижной. Диапазон ре-
гулировки от 80 см до 111 см. Производитель 
Mancini&Mavimare (Италия).

GP-301P
Система для замены
масла

Портативная система для замены мас-
ла. Система предназначена для откачки 
отработанного и закачки свежего масла 
в картер двигателя. Может использо-
ваться для обслуживания 4-тактных 
подвесных моторов и стационарных 
двигателей разных производителей. 
Диаметр горловины картера 5мм. Производительность 11,4 л/мин. 
Питание 12V/10A. Производитель Ultraflex  (Италия).

06207
Набор для промывки системы охлаждения

Комплект для промывки системы охлажде-
ния подвесного лодочного мотора. 12 В , 400 
GPH ( 25 л/м), 12 А
Комплектация: 1. Пластиковый кейс для 
переноски и хранения 2. Разделительная 
пластина 3.Фильтр 4. Блок для предохра-
нителей 5. Кабель управления насосом 6. 
Зажимы аккумуляторной батареи 7.Кабель 
питания 8. Электрический центробежный 
насос 9. Входной патрубок 10. Выходной 
патрубок 11. Быстросьёмный патрубок 12. 
Шланг 13. Форсунка 14. Предохранитель 
20А. Производитель - TMC.

C10963
Система для промывки

C16207M
Система 
для промывки

Устройство для промывки системы охлаждения 
подвесных лодочных моторов. Может приме-
няться для большинства модификаций подвес-
ных лодочных моторов разных производителей. 
Устройство монтируется на приёмную решётку 
системы охлаждения. Промывка осуществля-
ется через приёмный штуцер  водопроводной водой под давлением. 
Производитель Easterner (Тайвань).
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гидрокрыльярумпели, промывка и замена масла

C11588
Насос 
масляный

Насос ручной масляный. Насос предназна-
чен для замены масла в картере двигателя. 
Насос оборудован пластмассовой пробкой 
с резьбой для крепления на горловину ём-
кости с маслом. Производитель Easterner  
(Тайвань).

Чека  предохранительная без шнура. Производитель Nuova Rade 
(Италия). Продается упаковками по 10 шт.

Art. № Для моторов
43688 Mariner, Mercury
43689 Mariner, Suzuki, 

Johnson – 4 тактные
43690 Tohatsu
43691 Honda /OMC
43694 Yamaha

436 * *
Чеки предохранительные Чеки предохранительные

Чека предохранительная на крученом шнуре. Производитель Nuova 
Rade (Италия). 

Art. № Для моторов
28137 Mariner, Mercury

28138 Mariner, Suzuki, 
Johnson – 4 тактные

28139 Tohatsu
28140 Honda, OMC
28141 Yamaha
31352 OMC

281 * * , 31352

Навесные гидрокрылья устанавливаются на антикавитационную плиту подвесных лодочных моторов и служат для облегчения перехода в режим 
глиссирования и улучшения управляемости судна в поворотах. Гидрокрылья классифицируются в зависимости от мощности мотора.

C88062
Гидрокрыло

Гидрокрыло для подвесных лодочных мо-
торов мощностью до 50 л.с.  Изготовлено 
из пластмассы черного цвета. Размеры 
194х174 мм.  В комплект входит крепеж. 
Производитель Easterner (Тайвань).

C88061
Гидрокрыло

Гидрокрыло для подвесных лодочных моторов 
мощностью до 100 л.с. Размеры одного крыла: 
215х260 мм. Производитель Easterner  (Тайвань).

Sport Clip
Кронштейн для установки
гидрокрыльев

Кронштейн для установки гидрокрыльев SES 
200 и SES 300. Изготовлен из пластмассы 
черного цвета. Предназначен для установки 
гидрокрыльев без сверления дополнительных 
отверстий.  В комплект входит крепеж. Произ-
водитель SportMarine (США).

SES * 00
Гидрокрыло

Art. № Для моторов 
мощностью, л.с.

SES200 8-60
SES300 60-300

Производитель SportMarine (США).

C14255
Чека предохранительная

Чека предохранительная в 
комплекте на крученом шну-
ре. Производитель Easterner 
(Тайвань).

CJ-136
Насос 
масляный

Насос ручной масляный. Насос предназначен 
для замены масла в картере двигателя. Емкость 
резервуара - 4 литра. В комплект входят насадка 
длиной 100 и 85см, диаметром 7 и 6 мм соот-
ветственно. Производитель Easterner  (Тайвань).
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крыльчатки помп охлаждения моторовкрыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Спецификация (л.c.) Артикул ТМ Артикул 
оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей;AxBxC мм

Комплект, 
куда входит 
крыльчатка

Tohatsu

4-5 (2st), 4-5-6 (4st) 500377 369-65021-1 6 10.25x33.60x14.30

 - 
 

6-8-9.8 (2st) 500344 3B2-65021-1 6 12.12x40x18.03

9.9-15-18 (2-4st) 500383 334-65021-0 8 13.96x40.7x23.35

25-30 (2st) 500382 345-65021-0 6 17.12x44.1x20.25

40-50 (2st) 500379 3C8-65021-2 6 17.2x50.4x20.15

70-90-12-140 (2st) 500388 3B7-65021-2
3C7-65021-1 6 20.15x67.4x35.1

Yamaha

4-5 500325 6E0-44352-00-00 6 11x40x12.6

 - 
8-9.9-15 500320 682-44352-01-00 6 13x40x22

9.9-15 500363 63V-44352-01-00 6 12.85x53x14

25-30 500326 689-44352-02-00 6 16.15x69,5x12.8

40-50-55-70 500316 697-44352-00-00
6H3-44352-00-00 6 18.05x51.80x19.05 SK0003

SK0004
6-8 (2st) 500302 6G1-44352-00-00 6 11.9x40x18

 - 
3 500322 6L5-44352-00-00 6 9.9x36x14.5

85-90 500323 688-44352-03-00 6 20.1x58x30 BK0014
115-130-150-175-200-225-
250 500371 6E5-44352-00-00 

6E5-44352-01-01 6 22.45x89x31  - 

T-25, F25-F40 500385G 6H4-44352-02-00 6 16.1x51x19 SK0002

Крыльчатки помп охлаждения подвесных лодочных моторов

Johnson
8-9.9-15 500355 386084 6 12.75x38.4x17.90 BK0008

BK0009

20-25-30-35 500370C 395289 6 16.00x51.00x19.00 BK0001
BK0005

Evinrude

40-45-48-50-55 500373C
500346С

437059
438592 3 19.13x91.30x25.40  - 

80-100-105-10-112-120-125-
130-140-150-155-185-200-
225-235-250-275-300

500308CR 397131             
435821 6 22.41x89.00x31.90 BK0003

60-65-70-75 500303NC
396725
432954
437080

6 19.13x91.50x25.40 BK0002

Suzuki

DT25-30-35-40 500362G 17461-96301 6 17.1x67.5x16.18

 - 

DT55-65 500312 17461-95201 6 19x51.8x19.05

DT75-85 500360 17461-95300
17461-65501 6 20.1x67.5x19.00

DT40-50-60-65 500361 17461-94700 6 17.1x67x19

90F-115F 500367N 17461-94511 6 24.3x86x31.7

DT90-100 500365
17461-87E00
17461-87E10
17461-87E11

6 22.2x78.3x26

DF200-225-250 500393 17461-93J00 5 24.3x87x39
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крыльчатки помп охлаждения моторовкрыльчатки помп охлаждения моторов

Mercury

3.5-3.6-4 500314 47-89980
47-68988 6 11.00x32.00x14.35

 - 

6-9.8 500309 47-22748 6 11.60x32.00x14.40

4.5-5-6-7.5-9.8 500310 47-65957
47-89981 6 11.60x32.00x14.40

25-40 (4st) 500315 47-85089-3
47-85089-10 6 16.00x73.00x12.60

9.9-15 (4 st) 500318 47-42038 6 13.00x58.80x11.70

18-20-25-30-35-40 500312
47-20268
47-65959
47-89983

6 19x51.8x19.05 BK0006
BK0007

75-80-85-90-95-100-110-115-
125-150-175-200-225 500313G

47-65960                
47-89984
46-96148A
46-60367A

6 22.20x60.00x33.80 BK0004

70-75-80-90-115 500301N 47-43026-T2 6 22.40x89.00x32.50  - 

Honda

5-7.5-8-10 500327 19210-881-003 8 14.20x41.00x23.00

 - 

8-9.9-15 500343 19210-ZV4-651 6 14.1x41x27.55

9.9-15 500328 19210-ZV4-013 6 14.20x41.00x27.55

20-25-30 500339 19210-ZV7-003 6 17.2x55.78x20.2

35-40-45-50 500338 19210ZV5-003 6 17.2x55.78x20.2

75-115-130 500337 19210-ZW1-B02 6 23.35x87.8x31

Мотор Спецификация (л.c.) Артикул ТМ Артикул 
оригинальный

Размеры: кол-во 
лопастей;AxBxC мм

Комплект, 
куда входит 
крыльчатка

Selva

8 500368 68T-44352-00 -

 - 

9.9-20 500363 63V-44352-01 -

25-40 500385G 6H4-44352-02 -

40-60 (4cyl) 500316 6H3-44352-02 -

80-100 500364 67F-44352-00 -

115-250 500371 6E5-44352-01 -
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SK0004

BK0005

SK0002 SK0003

BK0014

BK0001 BK0002

BK0004BK0003

BK0006
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крыльчатки помп охлаждения моторов крыльчатки помп охлаждения моторов

Мотор Спецификация (объем, л/ 
мощность, л.c.)

Артикул 
ТМ

Артикул 
оригина-
льный

Размеры: кол-во 
лопастей;AxBxC мм

Наименование

Volvo-Penta

3- 4.3 -5 -5.7 -5,8- 7.4- 8.1- 
8.2- ВВ225А 500107GT

3862281
875811-2
877400

12 14,2х57х31,6

крыльчатка 

AD31A, KAMD42B, TMD31B 500106GT
875593-6
877061
3841697

8 14,2х65х50,2

250A, 501A, AQ130A 501006 804190

-

кольцо уплотнительное230A, AQ95, AQ130A, 
AQD21A 501007 813967

250, 740B, AQ125B, 
AQ140A, AQ225C, AQ290A, 
BB225A, TMD30/A

501008K 875531 анод цинковый

290A, 290DP 501002 876632 трубка помпы охлаждения

AQ170- 225-AQD21 500170CG 875575 12 16х57х31,65
крыльчатка

AQ90-95-100-110-115-120 500116GХ 875802-8 6 12,66х50,8х22,1

Крыльчатки и принадлежности помп охлаждения стационарных 
лодочных моторов

Yanmar

3JH2E - 3JH2-TE- 4JH-E/TE/
HTE/DTE 500107GT 129470-42530

129470-42532 12 14,2х57х31,6

крыльчатка 

4LH-DTE/-HTE/-STE/-TE - 
6PH-HTE/PH-TE/PHE/PHME 500106GT 127610-42200 8 14,2х65х50,2

1GM - 1GM10 500113 128176-42071 6 8,05х31,3х11,9

3QM 500108CGT 145410-46090
124310-46090 12 16х57х31,65

6LY-UTE/-STE 500161 119593-42200 10 16х65х68,2

6LP series (2000) 500124 119773-
42600-01 12 14,5х57х48,2

2QM/QM20 - 3HM/HMF/
HM35/HM35F 500129 104223-42091 6 12,75х50,8х22,1

501006, 501007 501008К

BK0007
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свечи NGKкрыльчатки помп охлаждения моторов

501002 500170CG

500116GX 500113

500108CGT 500161

500124 500129

500107GT 500106GT
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свечи NGKкрыльчатки помп охлаждения моторов

Для того чтобы подобрать свечу зажигания для конкретного изделия необходимо воспользоваться 
электронным каталогом производителя NGK(http://www.NGKNTK.ru)
	
Так же при необходимости Вы можете заказать бумажный каталог NGK у нашего менеджера.

Стационарные ЛМ Подвесные ЛМ Гидроциклы

Снегоходы Вездеходы Скутеры

Автомобили Мотоциклы Мотоблоки

Мотокосы Газонокосилки Генераторы

Бензопилы
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Тип свечи Арт.
 Свеча V-LINE NR.1 BUR6ET
 Свеча V-LINE NR.2 BPR6E 
 Свеча V-LINE NR.3 BPR6H
 Свеча V-LINE NR.4 BP6E
 Свеча V-LINE NR.5 BP6EF 
 Свеча V-LINE NR.6 BPR5E
 Свеча V-LINE NR.7 BPR6EF
 Свеча V-LINE NR.8 BP5E
 Свеча V-LINE NR.09 BPR5EY
Свеча V-LINE NR.10 BPR6EY-11
 Свеча V-LINE NR.11 BCPR6E-11
 Свеча V-LINE NR.12 BCPR6E 
 Свеча V-LINE NR.13 BPR6ES-11
Свеча V-LINE NR.14 BKR6E-11
 Свеча V-LINE NR.15 ZGR5A
 Свеча V-LINE NR.16 BCP5E 

 Свеча V-LINE NR.17 BCP6E

 Свеча V-LINE NR.18 BP6H

 Свеча V-LINE NR.19 BPR7E 

Свеча V-LINE NR.20 BKR6EK

Тип свечи Арт.
 Свеча V-LINE NR.21 BUR5ET-10 
 Свеча V-LINE NR.22 BUR5ET

 Свеча V-LINE NR.23 BKR5EK

Свеча V-LINE NR.24 BKUR6ET-10

 Свеча V-LINE NR.25 PTR5A-13 

 Свеча V-LINE NR.26 BKR6EKC

Свеча V-LINE NR.27 BKUR6ET

 Свеча V-LINE NR.28 BKR6E

 Свеча V-LINE NR.29 BKUR5ET

 Свеча V-LINE NR.30 BKR6EQUP

 Свеча V-LINE NR.31 PTR5D-10
 Свеча V-LINE NR.32 BCPR5E
 Свеча V-LINE NR.33 BKR5E-11
 Свеча V-LINE NR.34 PZFR5D-11
 Свеча V-LINE NR.35 BKR5E
 Свеча V-LINE NR.36 BKR5EZ
 Свеча V-LINE NR.37 PFR6Q 

 Свеча V-LINE NR.38 BKR6EZ 

 Свеча V-LINE NR.39 BKR5EYA-11

Данные свечи имеют V - образную насечку на центральном электроде для 
улучшения воспламенения топливовоздушной смеси. Наличие насечки позволяет 
сместить искру к краю центрального электрода, тем самым снижая прогорание  
самих  электродов. Такие свечи имеют зеленую маркировку на изоляторе.

Преимущества свечей зажигания с V - образной насечкой:

- Высочайшая надежность зажигания, что особенно важно для современных двигателей работающих на 
обедненной топливо-воздушной смеси.

- Оптимальные пусковые свойства, даже в экстримальных условиях.

- Сведена к минимуму опасность пропусков в зажигании, что увеличивает продолжительность эксплуатации 
двигателя и обеспечивает защиту катализатора.

V-Line NGK:
ê‡ÁÎË˜Ëfl ÍÓ˛ÚÒfl
‚ ‰ÂÚ‡Îflı.



17

343ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
свечи NGK свечи NGK



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды

17

344 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
свечи NGK

Маркировочные метки на свечах зажигания ngk

Калильное число
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аноды

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ

	 Во время эксплуатации катера или моторной лодки все судовладельцы в той или иной степени сталкиваются с явлением 
гальванической коррозии. Последствия этого процесса могут оказаться весьма плачевными для корпуса плавсредства и его других металлических 
частей, в том числе частей подвесного лодочного мотора или угловой колонки.
	 Гальваническая коррозия – это электрохимический процесс происходящий во время помещения в электролит металлов обладающих 
разными электрическими потенциалами, и имеющих взаимный контакт (благодаря обычному соприкосновению или же посредством проводника). 
Как только пара разных металлов образует гальванический элемент, один из них становится катодом, а другой – анодом. Анодом становится 
металл с наименьшим значением электрического потенциала из пары, катодом – с наибольшим. С анода на катод устремляется поток электронов. 
Из-за оттока электронов атомы анода превращаются в ионы. Ионы анода взаимодействуя с кислородом в электролите образуют молекулы 
оксидов, которые уносятся жидкостью электролита. Именно так анод начинает корродировать и разрушаться, отдавая свои атомы металла в 
электролит. Вода – это превосходный электролит. Лишь химически чистая вода, которая не содержит никаких минеральных веществ, не является 
электролитом. Мотолодка согласно своему прямому назначению постоянно находится в воде (читай электролите). Электропроводность соленой 
воды намного выше чем у пресной, но и в воде пресных водоемов, и в воде из-под крана, химический состав способствует эффективному 
развитию коррозии, при этом с ростом температуры электропроводность воды увеличивается. В подводных частях моторной лодки и в том числе 
двигателя/колонки различные металлы применяются очень широко, причем в разных сочетаниях. Примером гальванической пары из нерж. стали 
и алюминия, служит сочетание гребного винта из нержавеющей стали и «ноги» подвесного мотора из алюминиевого сплава (вместо гребного 
винта с таким же успехом катодом может являться например цилиндры подъемника подвесного мотора). Таким образом процесс гальванической 
коррозии неизбежен как в соленой, так и в пресной воде (но в меньшей степени из-за более низкой электропроводности). Даже находясь на суше 
под дождем катер может подвергаться гальванической коррозии. 
	 Необходимо отметить что, для создания гальванической пары не обязателен контакт разных конструктивных частей лодки/мотора 
изготовленных из разного металла. При постоянном нахождении в электролите на большинстве однородных металлических поверхностей все 
равно образуются крошечные локальные аноды и катоды — в основном в тех местах, где состав сплава неоднороден или имеются посторонние 
вкрапления или примеси — например, частицы металла с производственных форм или штампов.
	 Защитить лодку или мотор от коррозии можно установкой специальных анодных протекторов из активных металлов обладающих 
большим значением электрического потенциала — алюминия, цинка, или магния. При установке протектора создается контакт между 
защищаемым металлическим изделием и протектором из активного металла, который разрушается в первую очередь, принося себя в жертву 
процессу коррозии. 
	 В нашем каталоге представлены анодные протекторы производства компании Tecnoseal (Италия). Сплавы алюминия, цинка и магния, 
из которых изготавливаются аноды Tecnoseal, производятся в соответствии с самыми жестким стандартами ВМФ США, считающимися эталоном 
при производстве сплавов для анодов. 
	 В таблице представлены примерные значения электрических потенциалов для металлов и сплавов применяющихся на различных 
судах.

	

	 Цинковые аноды рекомендуется использовать в соленых и слабосоленых водах.  В пресной воде цинковые аноды тоже будут 
«работать», но с немного меньшей эффективностью нежели алюминиевые. Это обусловлено меньшей разницей потенциалов между цинком и 
защищаемым металлом, нежели у алюминия, с учетом нахождения металлов в пресной воде с низкой электропроводностью. 
	 Алюминиевые аноды идеальное решение при использовании в пресной и чуть солоноватой воде. Обладая большей разницей 
потенциалов по сравнению с цинком, алюминий обеспечивает лучшую защиту при эксплуатации судна во внутренних пресных водах. При этом 
алюминий можно использовать и в соленой воде, но в этих условиях алюминиевый протектор будет «съеден» коррозией быстрее цинкового. 
	 Магниевые аноды рекомендуется использовать исключительно в пресной воде. В соленой  воде, которая обладает 
высокой электропроводностью, при очень большой разности потенциалов магния и защищаемого металла коррозия анода будет протекать 
очень интенсивно и магниевый анод очень быстро израсходуется. Также высокая разность потенциалов в условиях соленой воды может 
спровоцировать разрушение окраски судна при использовании протекторов для защиты корпуса, поскольку в составе подавляющего большинства 
судовых необрастающих красок присутствуют частицы металла например медь или олово в качестве вещества препятствующего обрастанию 
корпуса.

свечи NGK

Материал Значение потенциала
Бронза -400
Нержавеющая сталь -200÷400
Латунь -550
Низкоуглеродистая сталь -800
Алюминиевый сплав -800÷1100
Цинковый сплав Tecnoseal согласно стандарту 
US Mil-A18001 K

-1100

Алюмниниевый сплав Tecnoseal согласно стандарту
Mil-Spec A-24779(SH)

-1150

Магниевый сплав Tecnoseal согласно стандарту
Mil-Spec A-21412(SH)

-1550
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Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

AL 01406AL 06411-ZW1-000 0,340
Ø i h a l
7 202 15 48 225

01406AL

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

AL 01407AL 41109-ZW1-B00 0,230
Ø Ø1 h1 h a l
20 7 11 17 35 70

01407AL

Арт. № Заводской код Вес, кг lbs Размеры, мм

AL 01404AL 06411-ZV5-000 0,150 0,50
Ø i h a l
7 125 15 36 148

01404AL

01403AL

Арт. № Заводской код Вес, кг lbs Размеры, мм

AL 01403AL 41107-ZV5-000 0,110 0,50
Ø Ø1 Ø2 h1 h l
95 23 9 9 50 103

Для ПЛМ Honda мощностью от 20 до 50 л.с.

Для ПЛМ Honda мощностью от 30 до 50 л.с.

Для ПЛМ Honda мощностью от 70 до 225 л.с.

Для ПЛМ Honda мощностью от 60 до 225 л.с.

AL алюминий ZN цинк MG магний

Анодные протекторы для лодочных моторов Honda. Обращаем Ваше внимание на то, что одна и та же модель 
протектора может применяться на целом ряде моторов Honda совершенно разной мощности и года выпуска. 
Правильный подбор анода проверяется по каталогу запчастей производителя мотора, 
учитывая его модификацию и год выпуска.
 
Из артикулов 01406AL-1шт, 01407AL-2шт, 01407AL-1шт можно составить комплект защиты для ПЛМ BF75, BF90, 
BF115, BF130.
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01410AL
Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №

l h h1 Ø2 Ø1 Ø
0,220 41107-ZW1-B01ZA 01410AL AL

130 74 56 9 23 112

KITVERADO4AL
AL

Арт. KITVERADO4AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00820AL 762145
2 00825AL 826134
1 00816AL 818298

* - см схему
Комплект анодных протекторов для  
4-х циллиндровых подвесных моторов Mercury Verado

KITVERADO6AL
AL

Арт. KITVERADO6AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

4 00833AL 893404
1 00832AL 880653
1 00820AL 762145
2 00825AL 826134

* - см схему
Комплект анодных протекторов для 
6-ти циллиндровых подвесных моторов Mercury Verado

KITALPHAONEGEN2AL
AL

KITALPHAONEGEN2AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00806BISAL 821631
1 00814AL 821629
1 00819AL 806105
2 00817AL 806189
1 00820AL 762145

* - см схему

Для ПЛМ Honda мощностью от 75 до 130 л.с.

Комплект протекторов для угловых колонок модели ALPHA ONE Generation 2 (1991-Н.В.), 
производства Mercury/Mercruiser

Комплекты анодных протекторов для лодочных моторов и угловых колонок Mercury/Mariner/Mercruiser. 
Данная продукция продается только комплектом. 
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KITBRAVOIAL
AL

Арт. KITBRAVOIAL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00815AL 821630
1 00820AL 762145
1 00828AL 806188
2 00818AL 806190

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок модели 
BRAVO ONE (1988-Н.В.), производства Mercury/Mercruiser

KITBRAVOII-IIIAL
AL

Арт. KITBRAVOII-IIIAL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00815AL 821630
1 00820AL 762145
2 00818AL 806190

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок моделей 
BRAVO TWO (1989-Н.В.) и BRAVO THREE (1989-2003), 
производства Mercury/Mercruiser

KITBRAVOIII-04AL
AL

Арт. KITBRAVOIII-04AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00835AL 762144
1 00820AL 762145
2 00818AL 806190
1 00836AL 865182
1 00815AL 821630

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок модели BRAVO THREE (2004-Н.В.), 
производства Mercury/Mercruiser

AL алюминий ZN цинк MG магний



17

349ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

0125*AL

01252

01253

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 2 до 115 л.с.

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 35 до 70 л.с. 

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 25 до 50 л.с. 

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
h Ø Ø1 Ø2

0,004 338-60218-2 01250AL
AL7 20 6,5 12

7 24 6,5 12 0,010 369-60218-1 01251AL

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
h Ø Ø1 Ø2

0,120 348-60217-0 01252 ZN
51 50 17 7

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
h Ø Ø1 Ø2

0,150 3C8-60217-1 01253 ZN
56 60 18 7

AL алюминий ZN цинк MG магний

Анодные протектороы для лодочных моторов  Tohatsu/Nissan.  Обращаем Ваше внимание на то, что 
одна и та же модель протектора может применяться на целом ряде моторов совершенно разной мощности 
и года выпуска. Правильный подбор анода проверяется по каталогу запчастей 
производителя мотора, учитывая его модификацию и год выпуска. 
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350 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

01254

01255

01256

01259AL

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 25 до 140 л.с. 

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 40 до 140 л.с. 

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 25 до 140 л.с. 

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 4 до 20 л.с. 

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01254 3C7-60218-2 0,510
Ø2 Ø1 Ø i1 i h a l
12 7x10 7 158 176 15 40 198

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01255 3B7-60217-0 0,320
Ø2 Ø1 Ø h1 h
8 20 77 11 58

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01256 3B7-6021B-1 0,040
l a h Ø

27 13 20 7

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

AL 01259AL 3H6-60218-0 0,066
l l1 a a1 h Ø

27 25 19 17 8 6

AL алюминий ZN цинк MG магний
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351ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

01204

01207

01260AL

Для моторов Tohatsu/Nissan мощностью от 8 до 20 л.с. 

Для ПЛМ Suzuki мощностью от 2,5 до 300 л.с.

Для ПЛМ Suzuki мощностью 40 - 90 л.с.

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
Ø1 Ø h1 h

0,150 3V1-60217-0 01260AL AL
6,2 54,7 47,8 9

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
l a h Ø Ø1

0,080 55320-95311.55320-95310 01204 ZN
40 30 12 12 6,5

Размеры, мм Вес, кг Заводской код Арт. №
Ø2 Ø1 Ø h l

0,170 55125-95500 01207 ZN
20 9 61 50 70

AL алюминий ZN цинк MG магний

Анодые пртекторы для лодочных моторов Suzuki.  Обращаем Ваше внимание на то, что одна 
и та же модель протектора может применяться на целом ряде моторов совершенно разной 
мощности и года выпуска. Правильный подбор анода проверяется по каталогу 
запчастей производителя мотора, учитывая его модификацию и год 
выпуска. 
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352 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

01208

01214

KITYAMAHA40/60AL
AL

KITYAMAHA40/60AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 01141AL 67C-45371-00
1 01132AL 67C-45251-00

3 01123AL
6E0-45251-11 
6E0-45251-12 
65W-45251-00

* - см схему
Комплект протекторов для ПЛМ Yamaha мощностью 
25, 30, 40, 50, 60 л.с.

Для ПЛМ Suzuki мощностью 6 - 140 л.с.

Для ПЛМ Suzuki мощностью 2,5 - 300 л.с.

01215

Для ПЛМ Suzuki мощностью 2,5 - 300 л.с.

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01208 55300-95500 0,080
l a h i Ø

72 20 10 38 6

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01214 55320-94900 0,480
Ø2 Ø1 Ø i1 i h a l
12 7x10 7 158 176 15 40 198

Арт. № Заводской код Вес, кг Размеры, мм

ZN 01215 55125-90J01 0,250
l h Ø

113 59 8,4

AL алюминий ZN цинк MG магний

Комплекты анодных протекторов для лодочных моторов Yamaha. Данная 
продукция продается только комплектом. Правильный подбор 
анода проверяется по каталогу запчастей производителя мотора, 
учитывая его модификацию и год выпуска. 
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353ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

KITYAMAHA150/200AL
AL

KITYAMAHA150/200AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 01112AL 6G5-45251-01 
6G5-45251-02

1 01133DXAL 6J9-45371-01
* - см схему
Комплект протекторов для ПЛМ Yamaha 
мощностью 150, 175, 200, 225 л.с.

KITYAMAHA200/250AL
AL

KITYAMAHA200/250AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 01112AL 6G5-45251-01 
6G5-45251-02

1 01124AL 61A-45371-00
* - см схему
Комплект протекторов для ПЛМ Yamaha 
мощностью 200, 225, 250 л.с.

KITYAMAHA60/90AL
AL

KITYAMAHA60/90AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 01104AL 688-45371-02
1 01115AL 6H1-45251-03

* - см схему
Комплект протекторов для ПЛМ Yamaha 
мощностью 60, 70, 75, 80, 90 л.с.

KITVOLVOSXA/DPSA/AL
AL

Арт. KITVOLVOSX/AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00733BISAL 3888814
1 00737AL 3888817

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок 
Volvo Penta моделей SX-A и DPS-A

AL алюминий ZN цинк MG магний

Комплекты анодных протекторов для угловых колонок Volvo Penta. Данная 
продукция продается только комплектом. 
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354 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

0055*AL

0055*AL

KITVOLVODPH/DPR/AL
AL

KITVOLVODPH/DPR/AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00733AL
3588746 
3588748 
3588750

1 00735AL
3588745 
3588770 
3588768

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок 
Volvo Penta моделей DPH и DPR

KITVOLVOSX/AL
AL

Арт. KITVOLVOSX/AL
кол-во код Tecnoseal* заводской код

1 00718AL 3854130
1 00726AL 3855411

* - см схему
Комплект протекторов для угловых колонок 
Volvo Penta модели SX

АНОДЫ НА ГРЕБНОЙ ВАЛ

Арт. № Вес, кг
Размеры, мм

Øвала Ø Ø1 h

AL

00551AL 0,100 22 55 22 25
00552AL 0,90 25 55 25 25
00555AL 0,110 30 66 30 25
00557AL 0,90 35 66 35 25

Анодный протектор для защиты валовой линии от 
гальванической коррозии

Арт. № Вес, кг
Размеры, мм

Øвала Ø1 Ø h

ZN
00558 0,440 40 40 80 20
00559 0,390 45 45 80 20
00560 0,600 50 50 90 25

Анодный протектор для защиты валовой линии от гальванической коррозии

AL алюминий ZN цинк MG магний
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355ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
аноды аноды

TEC - BT

Размеры, мм Вес, кг Арт. №
i h a l

0,220 00558 ZN
38 14 28,5 95,5

АНОДЫ для транцевых плит BENNETT

АНОДЫ на корпус судна

00350/BAL
Размеры, мм

Вес, кг Арт. №strap
inserto i Ø h a l

265x25x5 200 13x25 25 78 120 0,390
00350/BAL AL
00350/BMG MG

250x25x5 200 13x25 35 90 140 0,710
00351/1AL AL
00351/1MG MG

Аноды каплевидной формы для защиты корпуса судна. Устанавливаются непосредственно на корпус плавсредства. Данная модель протекторов 
снабжена комбинированным креплением, которое позволяет крепить анод на корпусе судна как с помощью сварки, так и с помощью болтов (штифтов). 
Последующая замена анодов наиболее удобна в случае их установки на болтах (в свою очередь заранее приваренных к корпусу). 

	 Аноды для корпуса судна можно эффективно использовать не только на металлических катерах и лодках, но и на стеклопластиковых 
и деревянных плавсредствах. Для этого необходимо должным образом установить анод на судне. Ниже схематично изображены варианты 
крепления анода с помощью болтов на металлическом и на стеклопластиковом/деревянном корпусе пласредства. 

Металлический борт с приваренными к нему болтами (штифтами). На 
болты можно установить любой подходящий по размерам протектор, и в 
последующем с легкостью его заменить новым.

В стеклопластиковом или деревянном корпусе проделываются сквозные 
отверстия для болтов. К одному из болтов подводится медный провод от 
металлических элементов конструкции судна, которые необходимо защитить 
от коррозии.

AL алюминий ZN цинк MG магний

Анодные протекторы для транцевых плит Bennet Marine моделей M80 и M120. Установка этих 
анодов минимизирует возможность поражения коррозией плит и их гидроциллиндров.
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356 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
крыльчатки помп охлаждения моторов


