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УКП

1 40 °С

93% 25 °С

УКП 21...30

мм 75х135х 5

кг 0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БК-30 1

1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

24 В

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

DA, DB, DC Е0-Е9

DA, DB, DC DA, DB, DC, 0-9

3, 10 и 25 DA 0

DB 1 DC 2

УКП УКП

3, 10 и 25 УКП 3 0 DА

3 Е3 УКП 10 1 DВ 0

Е0 УКП 25 2 DС 5 Е5

30

VIZIT

3

Блок коммутации домофона (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов
в качестве устройства коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными

переговорными ( ).
Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от до и относительной влажности до
при .

Количество подключаемых , не более
Габаритные размеры, , не более
Масса, , не более

Блок коммутациидомофона ,шт.
Паспорт, шт.

В изделиинет напряжений выше .
Непроизводитемонтажныеиремонтныеработыпри включённомизделии.

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку ( -рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с
помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия. Допускается крепление
изделияшурупами3или винтамиМ3, которыев комплект поставки не входят.

Порядок подключенияизделия указан в паспортедомофона, в составе которого используется изделие.
КлеммыLINE,GND (Общий), Ek иSEL изделия соединяются с выводами соответствующихцепейблока вызова.
К клеммам шины десятков изделия подключаются провода десятков подъездной линии связи, к клеммам шины

единиц - проводаединиц.
В изделии выходнаяшинадесятков имеет 3 клеммы , выходная шинаединиц - 10 клемм .
В изделии перемычки , соединенные на плате с клеммами подключают к контактам

контактной колодки, соответствующимцифрамдесятков в номерах подключаемых квартир.
Например, при подключении квартир с номерами перемычка подключается к контакту десятка,

перемычка - к контакту десятка, перемычка - к контакту десятка.
Клеммыподключения - полярные.Плюс подключается к линиидесятков, аминус - к линииединиц.
При указанных номерах квартир квартиры№ соединяется с проводом десятка (клемма ) и

проводом единицы (клемма ), квартиры№ - с проводом десятка (клемма ) и проводом
единицы (клемма ), квартиры№ - с проводом десятка (клемма ) и проводом единицы (клемма ).
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