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Отличительной чертой портативного цифрового мультиметра АМ-1193, помимо основных функций,
является измерение емкости, сопротивления и индуктивности, что делает этот прибор популярным

в широком кругу потребителей

• Жидкокристаллический дисплей с высотой
цифр 18 мм. 

• Базовая погрешность 0,5%
• Измерение постоянного и переменного тока,

постоянного и переменного напряжения,
сопротивления, емкости,  индуктивности,
частоты, температуры, проверка диодов,
прозвонка цепи, измерение коэффициента
усиления транзисторов

• Запись минимальных и максимальных значений
• Удержание показаний
• Последовательный интерфейс RS-232
• Автоматическая индикация полярности
• Защита от перегрузки
• Автоматическая установка «0» 
• Питание 9 В, батарея типа «Крона»
• Масса 340 г
• Габаритные размеры 204×90×36 мм

АМ-1193

ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

И LCR-МЕТР

Комплектация

Величина Значение Погрешность*
постоянное напряжение 0,1 мВ...600 В 0,5%
переменное напряжение 0,1 мВ...600 В 1,0%
постоянный ток 0,1 мкА...10 А 1,5%
переменный ток 0,1 мкА...10 А 1,5%
сопротивление 0,1 Ом...20 МОм 1,0%
емкость 1 пФ...20 мкФ 3,0%
индуктивность 1 мкГн...20 Гн 3,0%
частота 1 Гц...900 кГц 0,5%
температура –200...1230 °С 1,0%

Стандартная
• Прибор
• Измерительные щупы

• Предохранитель
• Руководство по

эксплуатации

Дополнительная
• Кабель RS-232 

АТТ-1002-КС

• Программное обеспечение АТТ-1000-РО
• Термопары АТА-2027, АТА-2102, АТА-2103,

АТА-2104, АТА-2032

Технические характеристики

Технические характеристики

Компактный мультиметр АМ-1180 обеспечивает измерение постоянного и переменного
напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления. При использовании совместно

с прибором дополнительного кабеля и программного обеспечения можно осуществлять
передачу данных в компьютер через порт RS-232 с оптической развязкой

• Жидкокристаллический дисплей 
с высотой цифр 18 мм, 31/2 разряда

• Базовая погрешность 0,5%
• Измерение постоянного и переменного тока,

постоянного и переменного напряжения,
сопротивления, прозвонка цепи, проверка
диодов, измерение коэффициента усиления
транзисторов

• Интерфейс RS-232 с оптической развязкой

• С помощью дополнительного программного
обеспечения прибор можно использовать как
регистратор данных

• Автоматическая индикация полярности
• Защита от перегрузки
• Питание 9 В, батарея типа «Крона»
• Масса 322 г
• Габаритные размеры 204х90х36 мм

Величина Диапазон Погрешность
постоянное напряжение 100 мкВ...600 В 0,5%
переменное напряжение 100 мкВ...600 В 1,0%
постоянный ток 0,1 мкА...10 А 1,0%
переменный ток 0,1 мкА...10 А 1,2%
сопротивление 0,1 Ом...20 МОм 0,8%

АМ-1180

ЦИФРОВОЙ
МУЛЬТИМЕТР

Стандартная
• Прибор
• Измерительные щупы
• Предохранитель
• Руководство по эксплуатации

Дополнительная
• Кабель RS-232 АТТ-1002-КС
• Программное обеспечение 

АТТ-1000-РО

Комплектация


